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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

_ EXPEDIENTE N°: 820/2005 | APERTURA DE LAS OFERTAS i

_resuitar adjudicatario, se deberd proceder a su framitaclén para Ia presemacion de fa factiva.-

VALIDEZ DE LA OFERTA VER ART. 10" ANEXO | C.E,

_PLAZO DE EJECUCION: VER ART. 3" ANEXQICE.
CONDICIONES DE PAGO: VER ART 32“ ANEXO I C. E

ACTUACTON: ' ‘ HORA |

" Licilaclén Pablica N° (06/05

- MODATTDAD: PRECTGO DF REFERENCTA | 2 5 /O‘}/OS ' lb :D_O_

IMPUGNACIONES :

CON LA OFERTA: i

PRECIOS & COMSUMICOR FINAL EN PESOS Ver Art. ¥" 12 &nexo I.
CERTIFICADD OF INSCRIPCICK EM LA R.EF.I.P.
DECLARACION COMPLEMENTC ADRJUMTO.

de Economia y Obras y Servicios Publicos, se debera adjuntar & /a oferta comprobante de! mismo. Para el caso de no pnseer.fo y i

"IMPCRTANTE"

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

A CEIRTA DEBEZRAN  SEROFH TORMITARTOR DE LA FIRMA Saluda atentamente
LOENTICLCADG COM UNA "XT SEGUN ART. 9% LE LR R.C.
IRNTLE4, COON LA LEYENUA "DOCUMENTO NOQ VALIDO COMO
FACTURA", LRIDACTATGOS POR RT. GFEREKTR 0 811 BEZPREIEN-

1ZADY, POR DUPLICADO, [FIRMADAS IN TODARS
¥ PRE3ENTALAZ EN SOBRZ COMUN, INDICANDO LA
"(‘n?F‘QPGNI"TF‘\]Tr, FECHA ¥ HORA O APERIUEA.

G R

N 't LICITACIONES

ENQR PRQ VEEDOR: Sirvase cotizar precic por la efecucién de los trabajos quasecgasatibendsentinuacidn, de

acuerdo con las especificaciones gue se detallan, conforme lo establecide en la Ley 13.064 de Obras Publicas y

procedimientos aprobados por el Decreto 1023/01, reglamentado por ef Decrato 632/2002 de este H. Senado da la i

Nacién, publicado en Boletin Oficial N®29.927.- = _

Renqlén | CANTIDAD o DESCRLECION _
: Por los trabajos de reparacidn, reposicion, pintura y puesta en valor de

1
_las carpinterias exteriores del H. Senado de la Nacién, Edificio Palacio
| segln “Anexo |" (Pliego de Bases y Condiclones - Clausulas Especiales)
iy “Anaxo [I” (Pliego de Bases y Condiciones - Especlficaclones Técnicas °
i Particulzres), los cuales se adjuntan y son parte integrante del presente |
Pliego de Bases y Condiciones.- S
CLAUSULAS PARTICULARES
1- Para cualguier consulta técnica los oferentes pueden comunicarse con la ;
Direccion de Obras y Servicios Generales — Departamento de Obras y !
Conservacion, sito en H. Yrigoyen 1708 Piso 3° o al teléfono 4010-3000 interno
3381.-

2- 8i la oferta supera el importe de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) el

: oferente deberd poseer el CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR segun

Resolucion Gral 1814/05.

APERTURA DE LAS OFERTAS;

SUBDIRECCION DE COMPRAS - H. Yrigoyen 1708, PiSO 2do. "228" - Capital

Federal.

PRESUPUESTQ OFICIAL: PESQOS DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO MIL

($ 248.000.-)

" VENTA DEL PLIEGO: Desdc 3IM/07}/Drj at 1 H /0‘-1—/05 inclusive.-
VISITA A OBRA: (art. 6° Anexo | C.E) 1R /0% /C ~ 130D
CONSULTAS: Hastaeldia 49 f01/0%

MnT RESPUESTAS: Hastaeldia )1 /07 /03

| vatorDELPLIEGO: ¢ 800 (PESOS OCHOCIENTOS). !



HONORABLE SENADO DE LA NACION

SUBDIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACION

OBRA

REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN VALOR DE
LAS CARPINTERIAS EXTERIORES DEL H. SENADO DE LA
NACION

EDIFICIO: PALACIO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

TIPO DE CONTRATACION
Licitacion POBUCA . N° ©6 |05
Expediente N°: 62,0/05’

FECHA DE APERTURA:

PRESUPUESTO OFICIAL: PESQOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
($ 248.000.-)

VALOR DEL PLIEGO: Jﬁa Bo0. - (?es&s OU—tDUE:NTUS)

PLAZO DE OBRA: 6 MESES

PLAZO DE GARANTIA DE OBRA: 1 ANO

DOCUMENTACION VIGENTE:

« Ley 13 064 sus modificaciones y complementarias.

+ Decreto Nro 1023/01 y su Reglamentacion para el H. Senado de la Nacion,
DP-632/02 (B.O. 25-6-02)

« [l Contrato que se suscriba.

« = .ego Unico de Bases y Condiciones.

o  Planos y planillas adjuntas al pliego y las Especificaciones Tecnicas

Pzruculares.
)
Arqta. MARIGA H. MIRANDA

Subdireceltn de Obras y Mantenimiento
Diaceitn de Obras ¥ Sorvicins Geazrates
1+ gunado da la Nacion
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SUBDIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACION

'OBRA

REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN VALOR DE LAS
CARPINTERIAS EXTERIORES DEL H. SENADO DE LA NACION

QD!FICIO: PALACIO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS PARTICULARES

Art. 1 CE - Objeto

El presente pliego tiene por objeto definir las bases del llamado a licitacion publice v
contratacion para fa realizacion de “‘REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y
PUESTA EN VALOR DE LAS CARPINTERIAS EXTERIORES DEL H.
SENADO DE LA NACION - EDIFICIO: PALACIO".

Los trabajos indicados anteriormente se contrataran por la totalidad de materiales Yy mano

de obra necesarias, y todo aquello que se requiera para la correcta terminacion de los
Tismos, considerando que se debera cumpiir con todas las normas y reglamentaciones

vigentes a la fecha de apertura, estén citadas o no en el presente pliego.

Art. 2 CE - Presupuesto oficial

El presupuelsto oficial estimado para la obra asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 248.000 ).-

Art. 3 CE - Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucién de la obra serd de 6 (seis) meses, computados desde la fecha del
Acta de Inicio de Obra suscripta por el Contratista y el Inspector de ia Obra. '
Cualquier oferta cuye plazo sea mayor al maximo sefialado precedentemente. NO SERA
CONSIDERADA.

Art. 4 CE ~ Adquisicién del pliego

El pliego correspondiente a la presente licitacion 'podré adguirirse en la Direccién de
Tesoreria del H.S.N, sita en Hipolito Yrigoyen 1708, piso 2°, Oficina 219, a partir del dia
hasta . ..de ... en el horaric de 11 a 17 hs., teniendo &l mismo un coste de $

Es condicion indispensable para la cotizacidn, la adquisicion del pliego por la empresa o
consorcio de empresas.

Art. 5 CE — Normativa

Sera aplicable al presente llamado a licitacién y a la contratacién que se celebre, la
siguiente normativa, en el orden de prelacion que se consigna:

. ° M %
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1. Ley 13.064 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias;
Decreto Nro. 1023/01 y su Reglamentacion para el H. Senado de Ia Naciontil
(B.O. 25-6-02).

Ef Contrato que se suscriba;

Pliego Unico de Bases y Condiciones;
Ptanos y planillas adjuntas a pliego y las Especificaciones Técnicas Particulares

N

G

[l

Art. 6 CE_— Informes que deben obtener los oferentes y visita a obra

Los proponentes deberan realizar la visita a obra conjuntamente con el perscnal del Dto,
de Obras y Conservacion de la Subdireccian de Mantenimiento del H. Senado.

La visita a obra ser4 los dias .. A%, ... de .. lif............de ZRDS.., a las 1300 hs, con
punto de concentracion e inicio en |a Subdireccion de Mantenimiento del H. Senado de la
Nacidn, sita en Hipalito Yrigoyen N° 1708, piso 3° oficina 634 Deberan estar presentes
todos los oferentes que hayan adquirido la documentacian licitaria, los que deberan
presentar copta del certificado de compra del pliego y el documento de identidad del
oferente o del representante de aquel que, debidamente autorizado, efectuara en su
nombre la visita g obra. Sin estos requisitos, el interesado no podra realizar Ia visita a
cbra

Por lo expresado, Ia presentacion de las ofertas Supene, por parte del oferente, el
conocimiento del lugar donde se efectuaran las obras, asi como todas |as informaciones
relacionadas con las mismas y toda otra circunstancia que pueda influir sobre su
desarroilo, costo y terminacion. lgualmente, se entiende que ha estudiado los pliegos y
demas condiciones técnicas, administrativas y juridicas Yy que se encuentra en posesion
de los elementos de juicio necesarios para afrontar cuaiquier contingencia que,
razonablemente pudiers surgir.

EI Dto, de Obras y Conservacidn extenders un “certificado de visita a obra” a cada una de
las empresas que concurran a la misma. Dicho certificado formarg parte de Ia
documentacién a presentar por el oferente segun ant. 9 de este Pliego.

Aquellas empresas que, habiendo camprado el pliego respectivo. no incluyan en su oferta
el certificado de visita g obra, emitido por el Dto. de Obras v Conservacién, quedaran
automaticamente descalificadas.

Art. 7 CE - Capacidad técnica y financiera

A los efectos de la presente licitacion las Empresas ¢ Consorcios de Empresas oferentes
deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
requiriendose para esta licitacién la inscripcidn en la especialidad OBRAS CIVILES.

La Capacidad de Contratacion Anual se obtiene aplicando la siguiente férmula:

PO + PO/2 x (12-PE)

PO Maonto presupuesto oficial
PE Plazo de ejecucion en meses

- Capacidad de Contratacién Financiera Anual requerida: $ 372.000.-
- Capacidad Técnica $ 248.000.-

Toda oferta que no cumpla con este requisito sera automaticamente desestimada,
En caso de Unién Transitoria de Empresas, la capacidad de contratacion se tomara y sera
considerada individualmente por cada uno de los integrantes de aquella, quienes deben
reunir, en forma individual. {os requisitos exigidos por el Pliego. Por el contrario, el monto
Je la capacidad técnica requerido se tomara considerande la suma de la capacidad
1ecnica individual de todos y cada uno de ios integrantes de la Unidn Transitoria de
Empresas..

La empresa o U.T.E. que resulte preadjudicada, debera presentar a la firma del
contrato el Certificado de Adjudicacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas-

.




Art. 8 CE_— Aclaracién de oficio y éﬁiuacién de consultas ’

Las conslitas referentes al presente llamado que pudieren requerir 1os {
cotizar y que hubieren adquirido el pliego, deberan ser formuladas por es\
membreteado perteneciente a la empresa o consorcio de empresas, dentro’ R f'*--'..
dias habiles subsiguientes al dia de If visita a obra. Dichas consultas deberan ser
presentadas por tos interesados en la |Subdireccion de Compras, quien notificara a |a
totalidad de las empresas o consorcios!de empresas, que hubieren adquirido el pliego,
todas las preguntas formuladas, sus respectivas respuestas y ias aclaraciones de oficio
que se hubieran realizado, las que formaran parte del pliego de bases y condiciones.
Dichas notificaciones deberan cumplimentarse por lo menos con tres dias habiles de
anticipacion al dia fijado para la apertura de las ofertas. Ningun oferente podra alegar
desconacimiento de las mismas.

Art. 9 CE -~ Forma de presentacién v estudio de las ofertas

Las ofertas deberan presentarse en la Subdireccién de Compras, hasta el dia y hora fijada
para la apertura de los sobres. La oferta por |a totalidad de ios rubros debera expresarse
en un monto unico y en pesos. Ademas debers presentarse la Planilla de Cotizacidon
(incorporada en este Pliego) donde se ihdique en forma discriminada el monto de cada

item y el monto total de la oferta. I

Forma de presentacién de las ofertas; Las ofertas se presentaran dentro de un sobre
cerrado, al que se denominar3 sobre!l.'mico, el cual llevard en su parte exterior la
Indicacion del ndmero de licitacién, fecha'y hora de apertura.

Documentacion que debera contener el sobre:

1. Recibo de compra del Pliego. :

2. Recibo de Garantia de Oferta o Péliza de Seguro de Caucidn por igual concepto,

3. Certificado de visita a ias Instalacionss, extendido por el responsable designado por (a
Institucidn. S _

4. ElPliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas.

5. Acta Consultiva y Notificaciones de temas a definir, si los hubiera, respectivamente.

6. Antecedentes societarios: a) Fotocopia del estatuto y/o contrato social inscripta en e!
Registro respectivo; b) Fotocopia de |as Actas en las cuales conste la designacion de
los miembros de los érganos directichs y de fiscalizacién de la empresa de acuerdo al
Art. 60 de fa Ley 19.550; ¢) Balances Generales, Estados de Resultados, de los dos
vitimos ejercicios econdémicos venci Ios a la fecha de presentacién de las ofertas,
certificados por Contador Publico Nacicnal y legalizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas. :

7. Certificado de capacidad técnica y financiera autenticado.

8. Nominaide obras andlogas ejecutadas en forma satisfactoria y/o nomina de obras
analogas en ejecucion, si las hubiere. | _

9. Certificados de antecedentes de ) oFras efectuadas, emitidas por los diferentes
comitentes. A : !

10. Referencias bancarias.

11. Referencias comerciales.

12. Indicacién clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas
elementos de evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o
elementos a utilizar e incorporar en obra y que se indican en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES de| presente pliego y que el oferente considerara en su
propuesta econdémica. o

13. La propuesta global por la totalidad de los rubros y trabajos en un monto Unico y en
pesos. |

La totahdad de la documentacién debera contener la firma del responsable de la oferents,

A)s



Art. 10 CE - Mantenimientc de las ofertas

El plazo de mantenimiento de la oferta sera de ... { ... ) dias habileg Lo 2
fecha de apertura de la propuesta econdmica, con renovacién automiatica 5 “PFeriodos

iguales, salvo decision en contrario del oferente comunicada con diez (10) dias héabiles de
anticipacion al vencimiento del plaze

Art. 11 CE — Garantjas

La garantia de la oferta tiene el caracter de obligatoric para el presente llamado a licitacion
y sera del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. Se constituira en efectivo o
mediante certificado de seguro de caucién a nombre de] H. Senado, autenticado ante
Escribano Publico y legaiizado en el Colegio de Escribanos. En caso de optarse por su
constitucion en efective, su depésito se efectuara en la Tesoreria del H. Senado de la
Nacién. No se admitiran pagarés en ninguna de sus formas.

Art. 12 CE_- Estudio de las propuestas e impugnaciones

En el dia y hora fijado por la Subdireccidén de Compras, se procedera a la apertura de los
sobres gue contienen las ofertas. En esa oportunidad se labrara el Acta correspondiente
y. dentro de los tres dias, la Subdireccién de compras confeccionard el cuadro
comparativo de precios y remitira las actuaciones a |3 Junta de Evaluacion para su estudio
y dictamen,

El Dictamen que emita la Junta de Evaluacién se exponcrd en la cartelera de Ia
Subdireccién de Compras y en el sitio de Internet www.senado.qov ar. por el término de
ley. pudiendo dentro de un plazo de tres dias habiles contados a partir del vencimienta de
los anuncios, efectuarse las presentaciones de impugnaciones que se crean oportunas,
las que pasaradn a los organismos competentes para su consideracion vy resolucién,
Transcurrido dicho plazo no se admitirdn mas impugnaciones y se seguird con el tramite
de estilo para la adjudicacién definitiva,

De existir impugnaciones al Dictamen de la Junta de Evaluacion, la autoridad competente
solicitara a todas las empresas cotizantes, una prorroga en e mantenimiento de oferta, si
resultara necesario, por el tiempo que estime suficiente para resolver la situacion. El
monto de ia garantia de impugnacion sera el establecido en el art. 33, inc. d) del Anexo |
del 0.P.-832/02. '

|
Art. 13 CE - Sistema de contratacién

La obra se contratara por el Sistema de ajuste alzado. Se en:zndera que en los montos
estan incluidos la totalidad de las cantidades y la totalidad de los trabajos que sean
necesarios ejecutar dentro de los linéamientos de las Especificaciones Técnicas
Particulares y demas partes que formen el presente Pliego, aln en el caso de gue no se
mencione expresamente, pero que por las normas y reglas del arte de construir se
requieran. -
Podra variarse el monto contractual de la obra. hasta un mas/menos veinte por ciento
(20%:).

1
Art. 14 CE - Firma y afianzamiento de contrato

Una vez adju'dicada la obra, y previa presentacion por parte de la empresa del Qertificado
de Adjudicacidn que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Pl.!bhf_:as, s
procedera a la firma del contrato respective entre las partes. debiendo el adJuQrcatarlo
efectivizar el depdsito de garantia del cinco por ciento (5%) de! monto total del mismo en
concepto de AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO, en las mismas condiciones que el
deposito de garantia de oferta.

5 v d



La no presentacion injustificada del adjudicatario en cinco (5) dias
caducidad de Iz adjudicacién, en CUyo caso el Qrganismo se reserva
proceder a una nueva adjudicacién del llamado en cuestion, al oferente
resultara mas conveniente.

Art. 15 CE - Domicilioc leqal del Contratista

El Contratista debera constituir domicilic legal en la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 16 CE - CUIT - Impuestos — Previsién social

LOS precios cotizados Incluirdn el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar,
considerando al H.S.N. como consumidor final,

El Contratista debera presentar y ac:reditari‘ todas las inscripciones vigentes a la fecha de
apertura con relacion a impuestos, sistemas de previsidn v toda otra exigida por las leyes
de la Republica Argentina, cualquiera sea el origen de la firma, o cada uno de los
Integrantes d|el consorcio de firmas oferentes.

Art. 17 CE - Cartel de obra

El contratista debera colocar un cartel de obra, segun modelo y ubicacién que determinara
la Subdireccion de Qbras y Mantenimiento y siguiendo en todos los casos, Ias indicacicnes
de la misma. No se admitira la mencidn de propaganda de ninguna naturaleza.

Art. 18 CE - Plazo de garantia

2

Se establece ef plazo de garantia de esta obra, en 1 ANO a partir de la recepcion
provisenia de los trabajos. '

La devolucion de la totalidad de los valores y/o pdlizas de caucién retenidas y/o
depositadas én la Direccidn General de Administracion del H . S.N. en concepto de garantia
de contrato y Fondo de Reparo, seran devueltas a la presentacion del Acta de Recepcién
Definitiva emitida por la Subdireccién de Mantenimiento. -

Art. 13 CE - Horarios de trabajo

La ejecucidn de los trabajos se realizard en ios dias y horarios que seguidamente se
indican: 08.00 a 19.00 hs. Dado las caracteristicas de este Organismo se debera
contemplar la posibilidad de efectuar tareas en dias no habiles ¥ en horarios nocturnos. En
£stos casos, a fin de que la Inspeccidn de Obra gestione los avisos y autorizaciones que
correspondan, la contratista deberd presentar némina del personal, con indicacién de
nombre. apellido y documento de identidad con una antelacidn minima de 72 hs.

Art. 20 CE - Representante técnico del Comitente

Il Comitente estara representado en obra por un profesional de la construccion de Tra.
Categoria (Arquitecto o Ingeniero), el cual sera nombrado Inspector de Obra. Estfa, sera
el encargado del contralor y vigilancia de los trabajos que realice la empresa contratista.

Art. 21 CE - Representante técnico de la Contratista

La empresa contratista debera estar representada, en todas las acciones‘ ¥y tareas
relac:onadas a la obra, por un Representante Técnico que asumira la responsabilidad total

6 | @1“



*
por los aspectos legales y técnicos de la construccidn de la obra. Es la m
fisica en una persona de toda la empresa y debe permansecer, a dispos
Inspeccion de Obras durante el horario de la obra, ]
Ef mismo deberd ser un profesional inscripto y habilitado de la constd
categoria (Arguitecto o Ingeniero). Toda comunicacion que la Inspeccion de':
por Orden de Servicio, a los citados representantes. se tomarg como efe
empresa contratista en todos sus alcances. La Inspeccién de Obras pod
reemplazo de los representantes Cuandp considere que no son de conveniencia a los

cumplan con los lineamientos de| presente pliego, sin que ello se considere COMo una

modificacion de los plazos estipulados, los que continuaran corriendo’ a los fines de |a
terminacion acordada. ' |

Art. 22 CE - Obrador

La Inspeccién de Obras har entrega al contratista dej espacio disponible para el
acondicionamiento del obrador de acuerdo a sus posibilidades a Ia facha de! inicic de
obra. :

Dicho obrador deberad contar con todas . las instalaciones minimas indispensables para
prevenir accidentes y siniestros, a cargo de la Contratista.

En los lugares asignados 2 estiba de material perecedero, la Contratista adoptara las
medidas para la preservacién en buenas condiciones de los Mismos.

No se permitira la guarda de elementos y materiales inflamables o expiosivos, {os que, de
Ser necesario su utilizacion en obra, contardn con un depdsito independiente. aprobado
por la Inspeccidn, y.con condiciones de seguridad acordes al material a guardar,

Contara con sistemas de extincion de incendio por el método que corresponda, de
acuerdo al area de riesgo a cubrir. - '

Art. 23 CE i Contralor de la obra

A los efectos de agilizar y facilitar el correcto seguimiento y contralor de ias diferentes
partes de la obra, el contratista debera considerar en su oferta y praoveer antes del
camienzo efectivo de los trabajos, lo siguiente: Dos (2} libros foliados, de 50 hojas, por
triplicados, para drdenes de servicio y notas de pedidos, que seran entregados z |la
Inspeccion de Obras al momento de firmarse el acta de inicio de los trabajos. Los libros
deberan reponerse. si fueran compietados a requerimiento de la inspeccidn, en un plazo
de 24 hs. '

Art. 24 CE - Proteccién de las obras ! g

El cierre de las obras, vallados, protecciones, pasadizos de peatones y personal, etc.,
estaran a ekclusivo cargo y costo del contratista, debiendo solicitar y obtener de ios
arganismos pertinentes los permisos correspondientes.

Art. 25 CE - Vigilancia v alumbrado

Se considera al Contratista come responsabie unico y total, siendo responsabilidad de
este cuidar y vigilar todos {os sectores, a efectos de garantizar la vigilancia c_ontinua cig la
obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estruct‘uras u otros bienes propios
0 ajenas, asi.como lo relative al servisio de prevencién de acmdenteg que puedan afectar
a bienes o personas del H. Senado o de tercereos, incluyendo el no ingreso de personas
alenas a la obra. N _

La totalidad de los operarios deberén identificarse como pertenecientes a la firma
contratista, en forma fehaciente y distintiva. _

La totalidad de las obras deberan contar con la iluminacion necesaria y suficiente parz el
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tipo de trabajo a efectuar en cada sector.

Art. 26 CE - Limpieza de obra

El Contratista debera maniener limpio y libre de residucs de cualquier naturaleza, todos

0s sectares involucrados en la obra, '

Al Iniciar {os trabajos, el contratista debera efectuar lg Preparacion y limpieza necesarias
afectad

de las areas adas a las obras. En ningun caso los escombros y/o basura podran

La Inspeccién determinarg en cada caso que material deba ser réclperado y guardado,
conforme a las aspecificaciones correspondientes, asi como aquellos que seran
desechados y retirados de |a obra. :

La inspeccidn estara facultada, si lo Créyera conveniente a solicitar se intensifiquen Ias
impiezas periddicas.

Art. 27 CE - Multas

la obra segun lo pactado en al contrato y modificaciones aprobadas, la contratista sera
pasible de una multa, por cada dia de atraso en |a entrega de la misma, del cinco por
mil del monto total del contrato ¥ sus modificaciones aprobadas.

Ley 13.064 v 10 indicado seguidamente.
Esta penalidad variara, a criterio de {a Inspeccion de Qbra, en funcién de Ia tarea o
encomienda solicitada y las consecuencias colaterales que el incumplimiento de las

Jomal basico de ayudante del gremic de la construccion zona ciudad de Buenos Aires
sin cargas sociales. !

Art. 28 CE - Rescision

Ademas de las causales de rescisidn previstas en la Ley de Obras Publicas, el H. Senado
de fa Nacion podra optar por la rescision contractuai, en los siguientes casos- a) Cuando el
gtraso del contratista en Ia entrega de la obra supere sl diez por ciento ( 10% ) del plazo
total previsto en el contrate y modificaciones aprobadas; y b) Ante e| incumplimiento
reterado, por parte de| Contratista, de las érdenes impartidas por (a Inspeccién de Obras,
en ia forma sefialada en el inciso b) del articulo 28 CE precedente.

Art. 28 CE - Responsabilidad - Sequros

La contratista serd la Unica y exclusiva responsable y se obligara a reparar Ia totalidad de
los dafos v perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en acasién
de fa ejecucion de Ia obra, ya §éa por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos,
actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o
que se encuentren bajo su guarda o custodia.

l'endra que contar con personal idéneo, debiendo estar la totalidad de los empleados
amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) ,
La contratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que esté
afectado a la obra o que emplee con motivo de la misma, como asi también por todas las
obligaciones derivadas del pago de salarios y/o cualquier otra remuneracion a percibir por
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dicho personal y por los aportes obligatorios a los organismos pertinentes. &5
deslinda toda responsabilidad por tales conceptos. 1K
Sin perjuicio de los seguros especificas que se requieran en las EspecificacioRes.
Particulares, la Contratista debera contar con seguro de responsabilidad ci¥aSor
ricsgo emanado de la obra, seguro contra incendio Yy seguro por accidentes de 1rabajo
(ART.)

Las pdlizas de los sequros de Respensabilidad Civil, Incendio y las de los que se pudieren
constitulr con motivo de la sustitucion del Fondo de Reparo y por Garantia de
Cumplimiento del Contrato, se extenderan hasta el dia de la recepcidon definitiva de |3
obra. Las polizas de seguros de Accidentes de Trabajo con AR T, se extenderan durante
la ejecucion de la obra y hasta la recepcion proviseria de la misma.

La totalidad de las pdlizas deberan depositarse en la Tesoreria del H. Senado de la Nacion
antes de dar comienzo a los trabajos, sin cuyo cumplimiento no podran iniciarse los
mismos por culpa del Contratista, comenzando a correr la mora pertinente.

Lz Inspeccidn de Obras podra solicitar en cuaiquier momento de la obra la verificacion de
:as coberturas de las pdlizas que no se haya exigido depositar en el Organismo. perc que
sean obligatorias para la empresa de acuerdo a las leyes vigentes, La totalidad de las
polizas que corresponda depositar en el H. Senado de la Nacion, deberan acompanarse
Con los correspondientes comprobantes de pago total del premio.

El Contratista presentara, previamente, némina de por o menos ires ( 3 ) compariias de
SEQuros. para que sean consideradas por ¢l H. Senado de la Nacidon, Este optara por una
ae ellas. con la cual el Contratista debera convenir la totalidad de las pdlizas exigidas y
podra pedir su cambio.

Art. 30 CE - Prohibicién de transferir el contrato

Q.eda prohibido para la Contratista la transferencia total o parcial del contrato celebrado.

Art. 31 CE - Medicidn de los trabajos

La medicidn de los trabajos serd parcial y mensual y se efectuara a través de ‘Actas de
Medician™  Las actas de medicién y la extension de los certificados parciales vy
provisionales de obra se realizaran el Ultimo dia habil de cada mes.

La Inspeccion de Obras presentara el sistema y forma de medicién y ios elementos a
computar. Una vez efectuadas las mediciones, se labrara la correspondiente Acta de
Medicion La misma debera ser refrendada por el Representante Técnico de la contratista,
& prueba de conformidad con la valoracién de las tareas gue estimara la Inspeccion de
Obras nara el periodo.

Art. 32 CE - Pago de los certificados

El pago de los certificados se hara efectivo a través de la Tesoreria del H. Senado ds |a
Nacion. dentro del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde la fecha de presentacion
Ze la factura con su correspondiente certificado, previa verificacion de la vigencia de la
totalidad de tas pdlizas de seguros depositados para esta obra.

Art. 33 CE - Fondo de reparos

El fondo de reparo se conformard con la retencion del cinco  por ciento ( 5% ) de ,cada
certificado, de acuerdo a lo estipulado en la ley 13.084. Dicha retencién podrd ser
sustituida por pdliza de seguro de caucién.

Art. 34 CE - Actas de Recepcidn Provisoria y Definitiva

Las recepciones provisoria y definitiva seran efectuadas por la Inspeccidn de Obras

9 (af\ g

L




FE

s AR

-

Lo
e /f

mediante las Actas correspondientes, previa verificacion de las pruebas de fun_eibna’m}érll_to' g -
Que requieran las obras y una vez cumplimentadas la totalidad de los reqy_”er.imientc';‘”s_"y.'f__'__;:..,_.
demas indicaciones escritas que se hayan.impartido. Lo S
En atencién al sistema de centratacion y 1o previsto en el art. 12¢ de las pres‘g\mte Ta
los efectos de garantizar Ia continidag y sucesion de las obras, la recepci Q- provisoria 7
podra efectuarse cuando aun Queden trabajos que, a juicio de |a Inspeccion “de. '@ 8
aeban realizarse, dejandose debidamente documentado por ambas partes dichos tré'EEr'éjo
faltantes y sus plazos, especificando ademas que se deberan ejecutar durante el plazo de
garantia de la obra. El Contratista debera tener en cuenta, en su plan de avance de ohra,
las contingencias precedentamente descriptas.
La devolucidn de |a totalidad de los valores ylo pélizas de caucién, retenidas y depositadas
en el H. Senado de la Nacin en concepto de afianzamiento de| contrato y fondo de
Feéparo, seran devueltas contra la presentacion del Acta de Recepcién Definitiva, emitida
por la Inspeccion de Obras.

Arg. ED . MINCES

Jele Degfa Obras ¥ Conservacian

Subeieeisn Je Dbras y Kanterlmigale
H. Senado de 1a Nacién
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SUBDIRECCICN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACION

OBRA

REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN VALOR DE LAS
CARPINTERIAS EXTERIORES DEL H. SENADO DE LA NACION

EDIFICIO: PALACIO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1 E.T.P. ~ Alcance de los trabajos

E! Contratista debera proveer los materiales, elementos, equipos y manc de obra
necesarios para llevar a cabo |a "‘REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y

PUESTA EN VALOR DE LAS CARPINTERIAS EXTERIORES DEL H. SENACO
DE LA NACION -~ EDIFICIO: PALACIO”

Los trabajos a ejecutar comprenden los distintos tipos e carpinterias que se
detallan a continuacion

Pianta baja
Carpinteria metélica: hojas a proyeccion exterior ¥ panos fijos.

7 Piso

Carpinteria de madera: puertas ventanas de 2 hejas con banderola. Postigones de
madera,

27 Piso

Carpinteria de madera: ventanas de abrir de 2 hojas con banderola, Postigones de
madera,

37 Piso
Carpinteria metalica: ventanas en perfileria, 2 hojas de abrir, Pastigones
metalicos.

47 Piso

Carpinteria de madera: ventanas de abrir y/o corredizas. de 2 hojas. Postigones
de madera.

Rejas de Pianta Baja y balcones del 1° y 2° piso, se realizara limpieza profunda,
811 otro tratamiento posterior,

Art. 2 E.T.P. - Orqanizacion de |a Obra — Trabajos preliminares

Para todos los trabajos que se indican en los rubros correspondientes, el
Contratista tomard las medidas necesarias para la proteccion integral de los
locales y/o sectores a intervenir, incluyendo bienes muebles e inmuebles que ellos
nosean  Dichas tareas seran ejecutadas por un equipo técnico altamente
capacitado y experimentado dada I complejidad de las tareas a desarrollar y las
Caracteristicas de |os lugares donde se efectuaran las mismas.

Para tal fin el Contratista presentara junto con la oferta el listado de equipos vy
versonal que utilizara para efectuar los trabajos indicados en las presentes
especificaciones técnicas particulares, indicande antecedentes de obras similares.
Todos 1os materiales provistos o trabajos ejecutados seran de primera calidad.
vtiiizando materiales de marcas reconocidas, y cuyas denominaciones deberan
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estar acordes a ia envergadura de los elementos a tratar, siendo los% smo
originales de la construccién del edificio del Congreso, ' It
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista deberg contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza. debiendo mantener limpio y libre de residucs de cualquier naturaleza
todos los sectores de obra

La Inspeccion de Obra indicars Que materiales deben ser recuperados vy
guardados, conforme 3 las especificaciones correspondientes, asi como aquellos
que seran desechados y retirados de Ig obra. En el primer caso se procederd a
glecutar 10s inventarics correspondientes que se soliciten por Ia Inspeccion de
Obra.

En ningun caso se podré acumular escombros y basura producto de los trabajos a
elecutar, en el interior de los locales ylo pasillos del edificio. Los mismos deberan
Ser retirados en bolsas fuera del edificio por cuenta y cargo del Contratista.

A efectos de no perturbar el funcionamiento del edificio en general y de los
despachos en particular se colocaran avisos claros y notas a la vista anunciando
dias y horas de trabajo (concordando previamente con los usuarios de cada
Sector), protegiendo y/o retirando los elementos que puedan deteriorarse y de ser
necesario se utilizaran protectores plasticos.

Los elementos que puedan encontrarse sueltos, como ser trozos de molduras,
piezas de herrajes, etc. seran apartados y entregados a la Inspeccién de Obra, |a
Que determinara el tratamiento a seguir en cada caso. Estos elementos deben ser
identificados de manera tal que pueda determinarse el lugar donde fueron
encontrados y para ello se llevara un Cuidadoso registro.

Al trabayar en la proximidad de los paramentos o de otros lugares se evitara dafiar
sus superficies o los revestimientos existentes,

' Contratista sera responsable por roturas, faltantes o peérdidas que se
produzean, estando obiigado a su repasicion, independientemente de las multas
que pudieran caberle, segun e Pliego de Condicicnes Generales.

Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el emplec de
elementos de fijacién no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de
evitar su caida o desplazamiento. No se permitiran la fijacién de las protecciones a
las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlas como clavos,
Janchos, tornillos, ete

Los pisos se protegeran convenientemente del polvo, mediante e empleo de
filmes de poliatileno o lonas.

Las patas de escaleras, andamios, etc. descansarén siempre sobre tacos de
madera y bajo ningun concepto se admitira su apoyo sobra los pisos originales del
edificio. En el caso de marmoles sa cubrirdn con goma,

Art. 3 ET.P. — Replanteo — Identificacion de carpinterjas

Previo a la intervencion de las carpinterias se debera ejecutar un relevamiento
integral de las mismas, por medio de planillas donde se identificaran cada una de
elas y un relevamiento fotografico del estado actual y otro al finalizar los trabajos
solicitados en el presente pliego.

Dicha documentacién debera presentarse antes de la recepcién definitiva de la
abra.

A4 ETP. - Reparacion de carpinterias de madera

Las maderas que se utilicen Para las integraciones de faltantes seran de la misma
especie y calidad que la del elemento que van a completar. Como regia general,
toda madera nueva debe ser tratada con productos bacteriostaticos no toxicos. Se
evitara el uso de clavos los que se reemplazaran por espigados, tarugados y/o
encolades. Las maderas a utilizar deben estar lo suficientemente secas para evitar
variaciones dimensionales o deformaciones. De ser posible, en todos los casos los
=nsamoles seran iguales a 10s originales. Cuando esto NG ocurra, se utilizaran las
-11GN2S gue mejor satisfagan los esfuerzos a los que sera sometida la pieza.
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Los elementos o partes de carpinterias, que se encuentren en mal estagﬁ\q,}?p_m_o‘;
103 botaaguas. travesarios. tableros, contravidrios. etc. afectados por procesos de

LeuEiEceon yio quemadcs por los agenies climalicos. seran reemplazados por
piezas de similares caracteristicas forma, tamafio, veteado tipo de maders,
ensambles, que las originales.

Todos los rellenos anteriores de faltantes o juntas en la carpinteria original,
efectuados con masillas u ofros materiales, que se encuentren firmes y en buen
estado. seran tratados superficialmente. Se removera solo una delgada capa,
buscando asegurar la correcta unién con fos productos de reposicién. Se utilizaran
masillas y enduidos especiaimente preparados, de un color similar al de la madera
a la que serdn aplicados, logrando una perfecta integracion cromatica entre las
partes. Una vez seca las reposiciones, se lijara la superficie tratando de consegquir
una perfecta terminacion superficial,

En todos los casos se retiraran todos los herrajes y/o accionamientos mecanicos
en puertas y ventanas. Si los mismos no correponden a los originales, seran
cambiados por otros de similares caracteristicas, para garantizar un buen
funcionamiento del conjunto. A la totalidad de las carpinterias se les agregaran los
pasadores y retenes que requieran, de modo tal de asegurar las puertas vy
ventanas al marco,

En el caso de los accionamientos mecanicos originales seran reacondicionados.
para que puedan ponerse en movimiento nuevamente, salvo indicacion en
contrario de la Inspeccidon de Obra. Seran desarmados y lubricados en sus partes
Internas. antes de ser nuevamente instalados en su lugar original.

Se deberan reparar y/o reponer las piezas que conforman los umbrales de los
marcos de las puertas ventanas que dan a baicones, debiendo dejarse en
perfectas condiciones de funcionamiento.

Incluye en el presente el ajuste y acomodamiento que permita el cierre de haojas en
general, sin alterar la hermeticidad de la carpinteria a intervenir.

En el caso de las puertas y ventanas en las que fueron colocados equipos de aire
acondicionado, o partes que resultaron cortadas y/o reemplazadas, seran
desarmadas reemplazando solamente los sectores faltantes por ofrcs de

caracteristicas (forma. tamafio, tipo de madera, ensambles, etc.) similares a las
del original.

Art. 5§ E.-T.P. — Pintura de carpinteria de madera

Eri todos los casos se procederd a la eliminacion de la pintura o de las capas de
barniz existente. La eliminacién de las mismas se hard empleando removedores
convencionales de primera calidad tipo marca: Hydra, Necagel, Vitecso, o
equivalentes. Cuando 3ea necesario se procedera al uso de rasquetas para
eliminar las capas gruesas, una vez ablandadas por la accidn del removedor.
Finaimente se repasaran las superficies con viruta de acero fina. Aseguréndose de
no danar la madera. - '

Posteriormente, todas las superficies seran tratadas con solventes activos
especificos, que faciliten la eliminacién de |os restos del removedor.

Se realizara un tratamiento para proteccién de la madera por medio de sustancias
fungicidas e insecticidas de primera calidad tipo marca: Fungosol KTI (Sinteplast),
Merulex (Sika), o equivalentes.

Para el tratamiento de las carpinterias de madera se utilizaran recubrimientos
protectores de primera calidad, siguiendo las instrucciones de fabrica y conforme
a las indicaciones de la Inspeccidn de Obra, los mismos serdn tipo marca Cetol,
Albastain, Petrilac, o equivalentes.

En todos los cascs las maderas a tratar se deberan lijar meticulosamente
dejandolas preparadas para recibir una mano de imprimacién (recubrimientos
protectores mencionados), y 1as capas de terminacion necesarias segun el estado
de la madera a tratar. Entre cada manoc, se repasara !a superficie con lija fina y se
retiraran puntuaimente aquellos sectores que o requieran. Cada mano se aplicara
en direccion perpendicular a la anterior. De no satisfacer el grosor de 1a pelicula o
el acabado, la Inspeccion de Obra exigird una nueva mano y las correcciones que
cerrespondan.
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Debera tenerse en cuenta que el retiro a taller de las carpinterias condiciona el I
cerramiente del vanc con elementos de sustitucion temporarios (provistos D ,:‘E"'_‘

Contratista para cada caso en particular), ademas ser seguros e invipmﬁ%:
debiendose ser aprobados por la Inspeccion de Obra [{e’,zé;‘

i %
Art. 6 ET.P. - Reparacién de carpinterias metalicas \E,‘

NaGra, o
Se tratarén las superficies de las ventanas Y puertas ventanas en ambas caras gz
pintura se eliminara empleando un removedor tipo marca: Hydra, Necagel,
Vitecsa, o &quivalente, aplicado 1 pincel. En caso de ser necesario, el operario
podra ayudarse con viruta o rasqueta de acero. Eventualmente podra aplicarse
temperatura con una pistola de aire caliente, cuidando de no dafar la superficie

del elemento o su entorno. .

En los sectores oxidados se asegurard la completa eliminacion de escamas y
exfoliaciones de oxido. Finalizada Ia limpieza profunda de estas elementos, se

lodos los casos se les dara como minimo, dos manos de terminacion, color a
definir por ia Inspeccidn de QObra.

En todos los casos se retiraran todos los herrajes y/o accionamientos mecanicos
en puentas y ventanas.

Se deberan reparar y/o reponer los gque no correspondan o se encuentren
deteriorados. Los mismos deberdn ser Iubricados para ser colocados
posteriormente, debiendo dejarse en perfectas condiciones de funcionamiento.
Incluye en la presente el ajuste y accionamiento que permita ei cierre de hojas en
general, sin aiterar 1a hermeticidad de la carpinteria a intervenir, siendo los
contactos continuos y sin filtraciones. '

Art. 7 ET.P. - Vidrios

Se deberan reemplazar todos los vidrios rotos y/o faltantes, respetando las
dimensiones, tipos, espesores y caracteristicas del material de las carpinterias a
ntervenir. Se deberan recomponer las contravidrios, igual que los originales, ya
sean de masilla, de madera y/o metalicos.

Art. 8 ET.P. - Reposiciones

Se deberan reponer todas las Celosias de madera y/o metaiicas faltantes, Deberan
sef de las mismas caracteristicas que las existentes.

Se deberan proveer completos, con herrajes de Iguzl tipologia que los existentes.
Para la aprobacion del material por la Inspeccion de Obra se deberd presentar
muestras,

Art. 9 E.T.P, - Limpieza de Rejas

Los trabajos corréspondientes a limpieza deberan contemplar los siguientes
procesos:

-Se aplicara, por sistema de pulverizado a baja presién . una solucién al 5% de
agua clorada, evitando que Ia presion dada o intensidad del proceso afecte la
pintura existente. :

Este tratamiento debera ser integral, es decir aplicado a ambas caras (interior y
exterior) de cada una de las rejas. Se insistira en el encuentro con la piedra para
euminar todo residuo accesible

-Entodos los pasos de limpieza mencionados se deberan tratar con especial
Cuidado los sectores de relieves:. elementos Crnamentales y/o molduras

-La intensidad y el tiempo necesario para aflojar la suciedad a traves del
pulverizado , se determinaran de acuerdo al nivel de depdsitos que contengan los
d-stintos sectores de rejas.
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Croquis|indicati ' i
q [ Icativos de los tipos y medidas de las carpinterias a tratar..

fqta. MARISA H.
ubditeccién de Obras y Mantsnimisnto
Direcein da Obras y Servicios Generales

H. Sanado de la Nacidn




FORMULA DIE PROPUESTA

(Por Tr!'iplicado)

Lugar y Fecha

|
Sefor Presidente de la H. Cémara de Senadores

Site (s) fueran adjudicadas, proveyendo todes los materiales y la mano de obra, a
la vez que realizando los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de

T e, T on arreglo a los documentos
que integraran el contrato, por un monto de PESOS. ..
................................................ (en letras) ($) (en nimeros).
Como garantia de esta oferts se acompana:............
.................................................................................................... PCr un importe de
POSOS. v (5. )

Saluda (n) al Sefor Presidente muy atte.

Obra. Por ajuste alzado ' %‘9
ﬁunmm

< Argta, MARISA
< Subdiraceitn de Obras y Manlenimiznto
" Direccitn de Obvas y Servieios Ganecales
ya H. Senado de la Naclén



PLANILLA PRESUPUESTO

REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN YALOR DE LAS CARPINTERIAS

EXTERICRES DELC H. SENADO DE LA NAGION - EDIFICID, PALACIO

hre. CESCRIPZION UNIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

CARPINTERIAS DE MADERA

Bl

|
|CARPINTERIAS METALICAS ~

LIMPIEZA REJAS ' 3l

TOTAL

N 1

i P
Jitidols

Arqta. MARISA H. MIR&N_DA

Subdireceion de Obrasy M;ntemmnentn

Direccion de Qbeas y Servicies Generales
H. Senado de la Naclén



VENTANAS METALICAS : REJAS - PLANTA BAJA
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REPARACION. REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN VALOR DE LAS CARPINTERIAS EXTERIORE\LS_//
EDIFICIO PALACIO H, SENADO DE LA NACICN -7




VENTANAS - CELOSIAS - REJAS - SEGUNDO PISO

1,27 1,27
1,32
N
2 ‘\ 2 R2 |
i [ i
L
- CZ V2

PUERTAS-VENTANAS-CELOSMS-TERCER%”SO

1.7 ) 1.7

. 0.83 C.89 |

1.7
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CV3.1 PV3.1

0,95 0,95
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CV3.2 PV3.2

REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN VALCR DE LAS CARPINTERIAS EXTERIORES '\L;/'

EDIFICIO PALACIO H. SENADO DE LA NACION
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VENTANAS - CELOSIAS - CUARTO PISO

) 1.4 1.4

LBS
.63

C4.1 : V4.1

i 0,7 : 0.7
N

165
1.65

C4.2 V4.2

REPARACION, REPOSICION, PINTURA Y PUESTA EN VALOR DE LAS CARPINTERIAS EXTERIOREJ
EDIFICIO PALACIO H. SENADQ DE LA NACION
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